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Pos. 1.000 Beschreibung der zu bearbeitenden Raume:

Das Bauwerk in dem sich die vier spatmittelalterlichen De-
ckenanlagen befinden ist von der Imbergstral’e 3 aus er-
schlossen. Ein weiterer Zugang ist von der Steingasse 24
maoglich. Das Objekt ist auf der Flussseite sechs Geschosse
hoch von der Steingasse aus sind es vier Geschosse.

Pos 1.001 Raum RO0O2i 01:

Die erste der Balken i Bohlendecken befindet sich im 2.0G.
im Raum R0O2f 01 Hierbei handelt es sich um einen Trapez-
formigen Raum mit einer Gesamttiefe von 4,81 m, einer
Breite zur Flussseite von 3,26 m und einer Breite zur Bergseite
von 3,97 m.

Die Balken der Deckenkonstruktion verlaufen in Nord 0 Sud-
richtung. Hier sind es sieben Balken und sechs Bohlen die
den Raum uberspannen. Ein bauzeitlicher Unterzugbalken
unterfangt die gesamte Decke im Ost i Westrichtung. Zwei
zusatzliche Unterzugbalken wurden in einer spéateren Bau-
phase, jedoch vor der Einbringung der barocken Putzde-
cke eingeflgt. Diese Balken wurden auch aus Nadelholz
nur grob behauen eingebaut.

Pos. 1.002 Raum R02f 03:

Die zweite der Balken /i Bohlendecken befindet sich eben-
falls im 2. OG. im raum R0O2 i 03. Dieser Raum weist eine Ge-
samttiefe von 2,96 m auf. Die Breite zur Flussseite betragt
3,56 m und auf der Bergseite 3,58 m. Die Balken der De-
ckenkonstruktion verlaufen in Nord & Sudrichtung. Hier sind
es sechs Balken und funf Bohlen die den Raum Uberspan-

nen.
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Pos. 1.003 Raum RO3i 01:

Die dritte der Balken fi Bohlendecken befindet sich im 3.
OG. im Raum RO03 fi 01. Dieser Raum weist eine Gesamttiefe
von 4.01 m auf. Die Breite zur Flussseite betragt 3,28 m und
auf der Bergseite 3,56 m. Die Balken der Deckenkonstrukti-
on verlaufen in Nord @ Sudrichtung. Hier sind es acht Balken
und sieben Bohlen die den Raum uberspannen. Auf der
westlichsten Bohle wurde nachtraglich eine Warmeo6ffnung

fur das dartberliegende Geschoss eingeschnitten, diese
wurde durch einen Schieber verschliel3bar gemacht.

Pos. 1.004 Raum RO3i 03:

Die vierte der Balken fi Bohlendecken befindet sich im 3.
OG. im Raum RO03 fi 03. Dieser Raum weist eine Gesamttiefe
von 3,54 m auf. Die Breite zur Flussseite betragt 3,11 m und
auf der Bergseite 3,56 m. Die Balken der Deckenkonstrukti-
on verlaufen in Nord 0 Sudrichtung. Hier sind es sieben Bal-
ken und sieben Bohlen die den Raum (berspannen. Uber
dem Podest des Treppenaufgangs zum DG sitzen noch
zwei Balkenstimpfe und zwei Bohlenabschnitte mit einem-
technisch nichts unwirksamen Wechselbalken.
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Pos. 2.000 Beschreibung / Schadensmerkmale und Reinigung
der einzelnen Balken Bohlendecken:

Pos. 2.100 Raum R0O2i 01:

Die Balkenbohlendecke zeigte eine intensive Ablagerung
von RuBpartikeln mit Einlagerungen von organischen
Schwebeteilen in der Umgebungsluft. Diese Ablagerungen
haben sich zu einer GlanzverruRung ausgebildet was zur
folge hat, dass es sich hierbei nicht um eine mehr oder we-
niger lose aufliegende Verschmutzung handelt sondern um
eine mit der Holzmatrix bis ins Zellgewebe verankerte
Schicht handelt. Fur die anstehende Reinigung war ein wei-
teres Problem die bauzeitlichen Schmuckausarbeiten auf
der Holzoberflache. Diese sollten auf jeden Fall erhalten

werden.
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Bei diesen Schmuckausbildungen handelt es sich um soge-
nannte aei ngedr ¢ c kt auf BdzoberilaEhenn Om
was handelt es sich dabei? Es ist ein Gestaltungselement
das um die Mitte des 15. Jh. aufkam und bis in die Zeit um
1600 (1620) auf nahezu jeder sauber ausgehobelten Holz-
oberflache ausgefuhrt wurde. Hierbei war es egal ob es
sich um ein Mdbelstiick oder wie hier um ein fest im Baukdor-
per verbautes Element handelte @) Diese Streifen wurden
mit einem sehr einfachen Werkzeug auf die Holzoberflache
Ubertragen. Dies geschah in dem man das Werkzeug etwa

im Winkel von 45° mit leichtem Druck flihrte und hierdurch
die in der jeweiligen Werkzeugklinge vorhandenen Zahne

in die Holzoberflache eindriickte ohne jedoch die Holzfa-
sern zu durchtrennen. Hier wurde mit einem relativ schma-
len Werkzeug gearbeitet ca. 12 mm Breite. Wir konnten je-
doch auch schon Streifen an anderen Bauteilen mit einer
Breite von 43 mm dokumentieren.

(1) Helge Bartsch fi forscht an diesem Phanomen seit tiber 30 Jahren.

c202 bNXY» nnH

58GFAf | dza RSNJ
OKS AY whog¥ SvnH
3Sto0oSy cSAtsS 18§
TdzNJ 1 2€fT7T FFasSNJ S
{GNBAFSYy y20K d
BSNNHzG dzy 3 YAG Y
RSNJ yIF OKGNNIt AO
GSy oFNRO]SYy td

c2i2Y . NI&AOK wS&GLF dzNRA SN

Bartsch RestauriRewthegedh 87509 | mmenstadt / Allga2076 Fax. (00 4T9e)19.2 B(Q0B134290)
Bartsch Raffael Mobil: (0049) (0)17
Bankverbindung: -S¢d eG Rai f f d BANn OD&EB 2] | gBB 6 99@BNODBM71SROO
Steuer Nr. 123/ 20t16d0Nr2.3 DE 2741532¢

emai | : bragftfscenh @i ne. de homepage: www. hol zrestaur |

p



Bart sch Rest a

BaudenkmalipHdlezgeb | e
WS a0 daNIMl ¥ MIS NISNIY S A &G S N : 7
Staatlich gepr¢fter Sachkundiger f¢r Hol z 2 | || k "‘,4“ ( FH)

Hol z verfa2arbende und zerst®°rende Pil zéd
Hol z sch@digende und zerst®rende I nsekten

cC2i32 bNX nno

58GFAf RSNJ hoSl
WSAYATdzydd ! yiic
RS NISRMYA SRNNOT
FRydz aSKSyd 54
381Syyi SAOKySi
T SA3Sy RAS YI ]

¢
<
¢
<

RdzZNOK RAS { OKAf
ALINRGT GO aAyR I f
018y tdzil RS0 Sy
KIGo

c2iG2 bNX nnn
9AYS 1 dasl Kf R
YAl RSBIW IBRNN
{ O NBE NISFdza i 4 daz
f

5 ¢
+

Il ASNDPSA KI YR i
[«
¢
F

SLX A1Syod 54
2NByaraoOKsSy
SNITdz | At FSylI
OKSNJ { iNBEATFSY
d0KSY hoSNbNOK:
O1Stao

S
S

a« Cn H E

I Aad2NRaOKS 2 St

RSNJ %SAG 12Yyyi!

YAOKG 3ISTdzyRSY

cz2G2ayY . NIAaOK wSadl diN® S

Bartsch RestauriRewthegedh 87509 | mmenstadt / Allga2076 Fax. (00 4T9e)19.2 B()0B0B4290)
Bartsch Raffael Mobil: (0049) (0)17
Bankverbindung: -S¢d eG Rai f f d BANn OD&EB 2] | gBB 6 99@BNODBM71SROO
Steuer Nr. 123/ 20t16d0Nr2.3 DE 2741532¢

emai | : braaftfsseh @i ne. de homepage: www. hol zrestaur |

C



Bart sch Rest a
e

BaudenkmalipHdlezgoeb |
wS &l daN»ed ¥ MIS NISNIY S A ad SN ‘ :
Staatlich gepr¢fter Sachkundiger f¢r Hol z |||} [ 2o ( FH)

Hol z verfa2arbende und zerst®°rende Pil
Hol z sch&2digende und zerst°rende I nsekte

N

C232 bNX» nnp

5SNJ +2NJ dzadl yR
bhoO]1Sd 22 RAS
CtF gSNBONYRSNI KN
{LRGEAOKGISNI SAy
RSy® 5AS8a 6dzNRS
.51 dzyGSNAERIFIG d
G2NRaOKS {dzmail
YSKYSy ®

c2iG2 bNO® nnc

5AS8 3t SAOKS {GS
NBAYA3IdzyISy YAl
OKSYy aAgStyo

Ml bAOKoa2yA&aOKS
YAG %dza OKf N3ISy

HT 0 [ 4 &d2f F A ¢
I AGNI G

ol YIftGNBAYAISN

30KSYy ¢SyaAiRSy

éOKS)/ ¢Syam§éy¢

c2d2ay . NIAOK wSadl dzNR S

Bartsch RestauriRewtnegedh 87509 | mmenstadt / Allga2076 Fax. (00 4T9e)19.2 B(Q0B134290)
Bartsch Raffael Mobil: (0049) (0)17
Bankverbindung: -S¢d eG Rai f f ¢ BANN ODEB2I | §BB 6 99@BNODBM 71 SROO0
Steuer Nr. 123/ 20t16d0Nr2.3 DE 2741532¢

emai | : bragftfscenh @i ne. de homepage: www. hol zrestaur |

T



Bartsch Rest a
BaudenkmalipHdlezgeeb | e

7

wSadl daNd ¥ MISNIS NIY S A aas

Staatlich gepr¢fter Sachkundiger f¢r Hol =t ; b 2o ( FH)
Hol z verfa2arbende und zerst°rende Pil : 7
Hol z sch&2digende und zerst°rende I nsekte

Pos. 2.101 Verwendete Reinigungsmittel:

Pos 2.102 Kaltreiniger:

Bestehend aus nichtionischen Tensiden und kationischen
Tensiden.

Nichtionische Tenside bestehen aus einem unpolaren und
einem polaren Molekulabschnitt. Der unpolare Teil ist oft ein
Fettalkohol oder Phenol, wahrend die polaren Gruppen
Hydroxyl - oder Ethergruppen enthalten. Diese Struktur er-
mdoglicht es ihnen, sowohl in Wasser als auch in Fett zu wir-
ken, was sie zu effektiven Reinigungsmitteln macht. Tenside
sind Substanzen, die die Oberflachenspannung einer Flis-
sigkeit oder Grenzflachenspannung zweier Phasen herab-
setzen.

Als kationische Tenside bezeichnet man Tenside, die eine
positiv geladene funktionelle Gruppe besitzen.

Wie jedes Tensid sind auch die kationischen Tenside aus ei-
nem polaren und einem unpolaren Teil aufgebaut. Die po-

lare Gruppe ist immer eine quarternare Ammonium -Einheit.
Der unpolare Teile besteht aus verschiedenen Alkylresten.

In Reinigungsmitteln sorgen kationische Tenside fur desinfi-
zierende, biozide Eigenschaften.

Po0s.2.103 3% Losung Trirammonium Citrat

Die Losung reagiert mit gebundenen Schmutz in fettiger
oder dliger Kombination. Wie z. B. in ruf3igen Auflagerun-
gen. Hierbei werden leichte Aufhellungen in der Oberfla-

chenerscheinung erreicht.
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Pos. 2.203 Nichtionische Tensidldsung mit Zuschlagen:

Diese Reinigungslosung wurde wie folgt zusammengestellt.

In eine 3% nichtionische Tensidldsung wurden als Zuschlag
fur eine intensivere Reinigung 0,5 %  Natriumhydroxid wie
0,5% Kaliumhydroxid hinzugegeben. Hierdurch ist die Auf-
brechung der stark gebundenen Schmutzpartikel effektiver
maoglich als mit Losungen die aus einer einzigen Ingredien-
zen Gruppe bestehen.

Pos. 2.104 Essigséaure 60 %

Die 60% ige Essigsaure wurde in verdinnter Konzentration
(30%) zur Auflosung von Uberkalkungen verwendet. Nach-
dem die dickeren Kalkschollen mechanisch abgenommen
wurden konnten die verbliebenen Kalkschleier konnten
durch die Behandlung mit der Essigldsung weitgehend ent-
fernt werden. Hier war jedoch eine Nachbehandlung mit
einem der oben genannten Reinigungsmittel notig.

Pos. 2.105 Auswahl des zu verwendenden Reinigungsmittel:

Nach der zweiten Anlegung von Testflachen wurde am
26.08.2025 von den am Ortstermin teilnehmenden Perso-
nengruppe beschlossen: Das die Holzoberflachen nach
Madglichkeit nicht mit der Essigsaurelésung behandelt wer-
den sollten. Hier seien negative Auswirkungen auf den Kalk-
putz zu erwarten. Auch wurde das Ergebnis der hiermit aus-
gefuhrten Flache zu sauber, es wurde sogar die noch vor-
handene bauzeitliche Uber6lung eliminiert. Nach dieser
Entscheidung wurden alle Decken gleich bearbeitet.
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Bearbeitung der Oberflache Raum R02 i 01:
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